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Mobiles Liiftungsgerat Kalte - |15
kW

Kompaktes Luftungsgerat auf robustem Fahrgestell mit 15 kW Kalteleistung und einer Pressung
von bis zu 200 Pa. Der Luftstrom ist 5-stufig regelbar und schafft ein Volumen von maximal
2300 m3/h. Kaltluft kann entweder mittels eines Luftschlauches in bestimmte Bereiche geleitet
oder freiblasend vom Gerét verteilt werden. Uber den Einsatz in Serverraumen hinaus bewahrt

sich die Einheit auch bei Veranstaltungen.

Luftstrom ist 5-stufig regelbar

Fur Veranstaltungsklimatisierung geeigne

Schmale Abmessungen
Hoher Luftdurchsatz von bis zu 2300 m3/ h

Luftschlauchanschluss madglich
Arbeitsbereich von +30 °C bis +5 °C

Die technischen Daten der fiir dieses Mietprodukt méglichen Anlage(n)
werden im Folgenden aufgefiihrt.
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Kalte

Mobiles Liiftungsgerat I5C/45H

Technische Daten
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Motorleistung 1.5 kw
Thermostat k.a.
Wasser- / oder Glykolgemisch 7/12°C
Transportgewicht 190 kg
Thermostat k.a.

Stromanschluss

Stecker Typ 13 230V

Spannung 230V /50 Hz
Schallleistung am Gerét (Druckstutzen) 83 db(A)
Pressung gesamt 450 Pa
Pressung extern 200 Pa
Nennstrom 6.7 A

Abmessung LxBxH

1200 x 730 x 1460 mm

Luftleistung 2300 m3/h
Leistung regulierbar k.a.
Leistung pro Stufe k.a.
Kélteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) 15 kW
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe k.a.
Gewicht 210 kg
Druckverlust im Warmetauscher pro Stufe k.a.
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt 1" AG
Anschlusskupplung k.a.

Technische Anderungen vorbehalten
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Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner fiir mobile Energie
24/7 Hotline 0800 401 401 00
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