
Mobile Öl-Warmluftheizung -
385 kW
Unsere Öl-Warmluftheizung mit einer Leistung von 385 kW ist eine mobile, ölbetriebene

Warmluftheizung mit variabler Lüftergeschwindigkeit und Brennerleistung. Das Heizgerät eignet

sich für temporäre Einsätze unter beengten Platzverhältnissen, die dennoch grosse Mengen

Warmluft erfordern. Darüber hinaus bewährt sich die mobile Ölheizung bei zahlreichen

klassischen Heizaufgaben (Bau- und Fassadenbeheizung) sowie im Betrieb als Hallen- oder

Eventheizung. Die erzeugte Warmluft wird durch Warmluftschläuche entweder direkt in das

Objekt eingeblasen oder im Inneren über Deckenschläuche gezielt verteilt. Im Notfall bietet die

Warmluftheizung sogar ausreichend Heizkapazität, um Versorgungslücken in der Infrastruktur

von Gebäuden vorübergehend zu schliessen.

Hohe Heizleistung

Geringe Anlaufzeit

Hoher Wirkungsgrad

Temperatursteuerung durch Raumthermostat

Einfacher und sicherer Transport, ausgezeichnete Mobilität

Ideal zur Bau-, Hallen- und Zeltbeheizung geeignet

 

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n)
werden im Folgenden aufgeführt.
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Mobile Öl-Warmluftheizung - 385 kW

Technische Daten
Abgasstutzen 300 mm

Abmessung LxBxH 3850 x 1200 x 2010 mm

Brennstoff Heizöl EL

Brennstoffverbrauch max. 38,5 l/h

Gewicht 1300 kg

Luftausblasstutzen 3 x 500 mm

Luftvolumenstrom 18'000 / 24'000 m³/h

Nennwärmebelastung 261 / 383 kW

Pressung gesamt 400 / 1000 / 700 Pa

Schalldruckpegel 77 db(A)

Stromanschluss Stecker CEE 32A 5-polig / 400V

Technische Änderungen vorbehalten
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Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201
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