
Mobile Pellet-Warmluftheizung -
Pellfix - 120 kW - 230 V
Pellfix® setzt neue Massstäbe in der Energiebranche. Die erste mobile Warmluftheizung auf

Rädern mit einer Leistung von 120 kW, die sicher und zuverlässig Holzpellet als Energieträger

einsetzt, bringt höchste Effizienz und den bestmöglichen Wirkungsgrad. Die neueste

Technologie zur Erzeugung mobiler Warmluft ist nachhaltig, effizient und wirtschaftlich. Mobile

Pelletheizungen von Mobil in Time ersetzen die umweltbelastenden und nicht mehr

zeitgemäßen Heizgebläse auf Ölbasis.

CO2-freundliche, schadstoffarme Verbrennung

Konstante und stufenlose regulierte Leistungsabgabe

Verfügbar als Variante L (230 V) und Variante K (400 V)

Energieeffizient und kostenersparend

Bis zu 40 Prozent Energieeinsparung gegenüber Heizöl

Zugelassen in allen Wasserschutzzonen

Keine Bewilligungspflicht

Einfaches Handling, geringer Wartungsaufwand

Problemlos bis zu -40°C einsetzbar

 

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n)
werden im Folgenden aufgeführt.
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Warmluftheizung - Pellfix - 120 kW - 230 V

Technische Daten
Abgasanschluss 200 mm

Abmessung LxBxH 2430 x 1070 x 1443 mm

Brennstoff Holzpellets Ø 6 - 8 EN14961-2 mm

Brennstoffverbrauch max. 24 kg/h

Gewicht 577 kg

Luftausblasstutzen 500 mm

Luftvolumenstrom 10'500 m³/h

Nennwärmebelastung 120 kW

Schalldruckpegel 79 db(A)

Stromanschluss Stecker Typ 13 230 V

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme

mobilintime.com 2 / 3



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201
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