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Mobiles Klimagerdt - 7 kW - Split -

Office Line

Technische Daten

Abmessung LxBxH

580 x 700 x 250 mm

Ausseneinheit LxBxH

580 x 700 x 250 mm

Elektrische Leistungsaufnahme 2.95 kW
Empfohlene Absicherung 13 A
Empfohlene Absicherung 13A
Gewicht Ausseneinheit (befillt) 20 kg
Gewicht Inneneinheit (beftillt) 115 kg

Inneneinheit LxBxH

1025 x 880 x 400 mm

Kalteleistung bei Raumtemperatur +26° C und 55%rH und 30° C

Aussentemperatur i
Kaltemittel R454C
Luftumwalzung Ausseneinheit 2000 m3/h

Luftumwalzung Inneneinheit | /11 / 11l

800/ 1150 / 1450 m¥h

Max. Héhenunterschied Innen-/Aussengerat

10 m

Ruckkihlung

Wasser-Glykol-Gemisch
(70/30)

Schalldruckpegel Inneneinheit

49 db(A)

Stromanschluss (kann nicht mit FI-Schalter betrieben werden)

Stecker Typ 12

Stromaufnahme 9A
Transportgewicht inkl. Schlauch 145 kg
Transportgewicht inkl. Schlauch 145 kg
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